Information der Offentlichkeit

gemal § 8a sowie Anhanq V Teil 1 der 12. BImSchV

1. Betreiber:

TRG Cyclamin GmbH
Hohendorfer Strale 20
39218 Schonebeck

Die TRG Cyclamin GmbH wurde 1994 in Schriesheim/Baden gegriindet und 1996 nach
Schonebeck/Elbe verlagert. Ende 1997 begann die Produktion in Schénebeck. Die TRG
Cyclamin GmbH war bis 2010 ein eigenstandiges, inhabergefiihrtes Unternehmen, seither
besteht eine 100 %ige Beteiligung der REMONDIS-Gruppe.

2. Der Betriebsbereich unterliegt den Vorschriften der 12. BImSchV

Die Aminrecyclinganlage ist als Betriebsbereich der unteren Klasse gemafs 12. BImSchV
(Storfall-verordnung) eingestuft und erflllt die Vorschriften dieser Verordnung. Die sich
hieraus ergebende Verpflichtung zur Information der Offentlichkeit erfiillen wir mit dieser
Broschiire. Dartiber hinaus finden Sie weitere Informationen in unserer Umwelterklarung
sowie unserer Homepage www.trg-cylamin.de.

3. Tatigkeiten im Betriebsbereich

Das wichtigste Fundament unserer Tatigkeit ist der Betriebsbereich Aminrecycling in
welchem wir mit unserem Verfahren eine stoffliche Kreislaufwirtschaft von Aminen
realisieren, die als Katalysatoren in Gielereien im sogenannten COLDBOX-Prozess
eingesetzt werden.

Diese Anlage ist als Abfallentsorgungsanlage mit der Entsorgernummer NA8900071 fir die
Annahme und Behandlung von Abféllen entsprechend dem gultigen Abfallkatalog
zugelassen. Sie ist seit 2001 nach den Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes
(BImSchG) genehmigt. Derzeit werden fur das Aminrecycling ausschlieBlich als Abfall
eingestufte Aminsulfatlésungen aus o0.g. COLDBOX-Prozess (Abfallschlisselnummern AVV
060101*) sowie Restmengen von Aminen (Abfallschlisselnummer AVV 070104%)
angenommen und verwertet.

Wir bieten den GielRRereien neben der Verwertung der verbrauchten Katalysatoren zusatzlich
Service und Beratung bei der Optimierung ihres Aminwascherbetriebes an und liefern auch
die fUr die Abluftwasche bendtigte Schwefelsaure (Waschflussigkeit).


http://www.trg-cylamin.de/

Das Aminrecycling-Verfahren

In der Gielereiindustrie ist das COLDBOX-Verfahren derzeit das wichtigste und
technologisch fiihrende Verfahren zur Herstellung von Sandkernen fir den Eisen- und
Aluminiumguss bei Serienanwendungen. Das Bindemittel im Sand wird hier mit
aliphatischen Aminen begast, welche katalytisch die Aushartung der Sandkerne
beschleunigen. Der Abluftstrom mit den unverbrauchten Aminen wird in einem
Abluftwascher mit Schwefelsdure aufgefangen. Aus der so entstandenen
Aminsulfatidsung kann mit dem patentieten TRG-Recyclingverfahren das Amin
zurtickgewonnen und erneut fir den COLDBOX-Prozess eingesetzt werden.
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Das von TRG entwickelte Verfahren stellt eine Verbesserung der Okobilanz und
Wirtschaftlichkeit fur die Ruckgewinnung der Amine dar. Einzige Nebenstrome des
Verfahrens sind Wasser, welches zu 100 % als Betriebswasser und flr
Verdunstungsverluste eingesetzt wird, und Gips, der in die Bauindustrie abgegeben wird.
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4. Rohstoffeinsatz und Endprodukte

Die Mehrzahl der Roh- und Hilfsstoffe, aber auch der Endprodukte sind aufgrund ihrer
Stoffeigenschaften als  Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung  und/oder
wassergefahrdende Stoffe nach dem Wasserhaushaltsgesetz eingestuft.

Eine volistandige Ubersicht Uber die Jahresmengen der Einsatzstoffe enthalt unsere
Umwelterklarung. Die  konkreten  Stoffeigenschaften und  Einstufungen  nach
Gefahrstoffverordnung sowie weitere Angaben zu von den Stoffen ausgehende Gefahren
sind auf unserer Homepage unter www.trg-cyclamin.de unter ,Produkte“ in Form von
Produktdatenblattern und Sicherheitsdatenblattern zu finden.

Zu den wichtigsten Stoffen, mit denen aktuell im Unternehmen umgegangen wird, gehdren:

Einsatzstoffe Nebenprodukte Endprodukte (Verkauf)
GieBereiservice:
¢ Aminsulfat (atzend) ¢ Gips (Abfall zur e Amine (DMEA, DMPA,
e Kalk/ Branntkalk (4tzend) Verwertung) DMIPA, X _TEA)
(kein Gefahrstoff) (entziindbar, atzend, giftig)
e Schwefelsiure. konzentriert | Wasser (Wiedereinsatz als | e Schwefelsaure, verdinnt
(3tzend) ’ Klhlwasser) (atzend)
(kein Gefahrstoff)

Es handelt sich bei den Gefahrstoffen zum Teil um atzende und/oder als entziindbare und
giftig eingestufte Stoffe. An den Umgang mit den Einsatz- und Hilfsstoffen sowie den
hergestellten Endprodukten werden somit besondere Anforderungen gestellt, um
Gefahrdungen fir die Mitarbeiter des Unternehmens und der Nachbarbetriebe, fir die
Allgemeinheit und die Umwelt auszuschlie3en.

Die Zuordnung als Betrieb der unteren Klasse gemal Storfallverordnung ergibt sich aus
der Einstufung der zurickgewonnenen aliphatischen Amine, die aufgrund der atzenden
Wirkung als giftig bei Hautkontakt und beim Einatmen eingestuft sind und zudem leicht
entziindbar sind und zum Teil auf Wasserorganismen toxisch wirken.

Schwefelsaure (konzentriert) wird hauptsachlich fir die Herstellung von
Schwefelsdurelésungen verschiedener Konzentrationen (z.B. 70%ig) eingesetzt, welche an
die GielRereikunden geliefert werden sowie in untergeordneter Menge fir den Betrieb der
eigenen Abluftwascher. Kalk und Branntkalk wird zur Neutralisation und Trocknung
eingesetzt.

Amine (qiftig, entziindbar, atzend)

- Dimethylethylamin/DMEA (flussig, farblos, H225, H331, H302, H335, H314)

- Dimethylisopropylamin/DMIPA (flissig, farblos, H225, H331, H302, H335, H314, H411)
- Dimethylpropylamin/DMPA (fllssig, farblos, H225, H331, H302, H335, H315)
-Triethylamin/TEA (flissig, farblos, H225, H331, H302, H335, H314)

Erlduterung der Gefahrenhinweise:
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H331 Giftig bei Einatmen.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H335 Kann die Atemwege reizen.



http://www.trg-cyclamin.de/

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere @
Augenschaden.

H315 Verursacht Hautreizungen
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Atzende Stoffe

- Aminsulfat (flissig, farblos bis braun, H 290, H314)
- Kalk, Branntkalk (pulverférmig, weil3, H315, H318, H335)
- Schwefelsaure, Konzentriert oder verdinnt (fliissig, farblos bis hellbraun, H290, H314)

Gefahren:
H290 Kann gegeniber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut @
und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen

H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

5. Information der Bevélkerung

Es wurden alle erforderlichen Ma3nahmen ergriffen, um negative Umwelteinwirkungen durch
mogliche Betriebsstérungen oder Unfalle zu minimieren.

Fur mdgliche Ereignisse wurden die entsprechenden Dokumente wie Feuerwehrplan,
Brandschutzordnung und Meldeordnung mit Gefahrenabwehrplan erstellt und mit dem
zustandigen Amt fir Brand- und Katastrophenschutz abgestimmt. Die Schulung der
Mitarbeiter umfasst auch die notwendige Vorgehensweise bei Eintritt solcher Ereignisse.
Zudem erfolgen regelmaRige Ubungen und Begehungen der Freiwilligen Feuerwehr.

Die Warnung der Bevdlkerung erfolgt bei Bedarf in enger Abstimmung mit den zustandigen
Behdrden.

Im Falle eines entsprechenden Ereignisses wird der Aufenthalt in geschlossenen Raumen
und das Schliel3en aller Fenster und Tiren empfohlen.

6. Vor-Ort-Besichtigung nach §17 Absatz 2

Datum der letzten Vor-Ort-Besichtigung durch die zustandige Behdrde 09.10.2025. Das
Ergebnis kann unter https://lvwa.sachsen-anhalt.de/aktuelles/ueberwachung-von-
industrieemissions-anlagen-ie-anlagen eingesehen werden.

Ausfiihrlichere Auskiinfte beziiglich Inspektionen oder Uberwachungsplan kénnen tber das
Landesverwaltungsamt Halle eingeholt werden. (Kontakt: LVWA.R402@lvwa.sachsen-
anhalt.de)

7. Einzelheiten, wo weitere Informationen eingeholt werden kdnnen

Weitere Informationen kénnen bei der zustandigen Behdrde, dem Landesverwaltungsamt
Halle eingeholt werden.

Zustandige Ansprechpartner des Betriebes sind die Geschéftsleitung bzw. der Betriebsleiter
der TRG (03928 787080)


https://lvwa.sachsen-anhalt.de/aktuelles/ueberwachung-von-industrieemissions-anlagen-ie-anlagen
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